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Ihre FeuerFest-experten

1 sILCA® 250KM 
 Dämmplatten für 
 Kamin- und Kachel- 
 ofenbau und vor- 
 beugenden Brand- 
 schutz 
 Insulation board   
 for fireplaces and   
 fire protection

2 sILCAVer 55 
 Bänder 
 Tapes

3 sILCADur-KM  
 Kleber 
 Adhesive

4 sILCACOn  
 Kleber 
 Adhesive

5 sILCACOn  
 Kalkglätte –  
 naturweiß 
 Smoothing Lime   
 Mortar  –  
 natural white

6 sILCACOn  
 Kalkputz –  
 naturweiß 
 Lime Plaster –  
 natural white
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7 sILCADur-CsMh  

 Reparatur-Kleber 

 Repair Adhesive

8 sILCAWOOL 110  
 Biolösliche Matten  
 Bio-Soluble Mats

9 sILCAtex-se  
 Glasgittergewebe 
 Open Mesh Woven  
 Glass Fabric

10 sILCAsIL 320  
 Hochtemperatur-Silikon 
 High-Temperature  
 Silicone

11 sILCADur-htI  
 Imprägnierung 
 Impregnation 

12 sILCACOn  
 Grundierung 
 Prime Coat

13 sILCAVer 55  
 Ofendichtschnüre 
 Refractory Sealing Ropes
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Ihre FeuerFest-experten

Entspricht 7,3 cm 
SILCA® 250KM

Entspricht 8,9 cm 
SILCA® 250KM 10µm

IHRE FEUERFEST-EXPERTEN

Materialbezeichnung SILCA® 250KM

Zulassung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-43.14-117

Gültigkeitsbereich der Zulassung Kamin- und Kachelofenbau

Feuerbeständig DIN EN 13501-2 EI 120 (80 mm)

Baustoffklasse DIN 4102 nichtbrennbar A1

Rohdichte (±10%) DIN EN 1094-4 250 kg/m3

Porosität DIN EN 1094-4 ca. 90%

Druckfestigkeit DIN EN 1094-5 > 1,4 MPa

Wärmeleitfähigkeit λ bei 200 ºC DIN EN 993-15 < 0,1 W/mK

Thermische Ausdehnung bei 500 ºC DIN EN 993-8 < 0,2%

Standardformate in mm 3.000x1.250, 1.250x1.000, 1.250 x 500, 1.000 x 625, 625 x 500

Standarddicken in mm 30– 100 

Bestimmung der Dämmschichtdicken

Für den Einsatz nach DIN 18895 bzw. nach DIN EN 13229

Beispiel:
Notwendige Wärmedämmung (WD) mit Mineralwolle (nach AGI Q 132)
gemäß Herstellerangabe: 10 cm
Notwendige Vormauerung (VM) gem. Fachregeln: 10 cm
Gesamtdicke nach DIN 18895 20 cm

entspricht 9,4 cm SILCA® 250KM
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b) Als Ersatz für Vormauerung und Wärmedämmung
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Beispiel:
Notwendige Wärmedämmung (WD) mit Mineralwolle (nach AGI Q 132)
gemäß Herstellerangabe: 10 cm

entspricht 7,8 cm SILCA® 250KM

a) Als Ersatz für Wärmedämmung

Für den Einsatz nach den Fachregeln des Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerks

Beispiel:
Notwendige Wärmedämmung (WD) mit Mineralwolle (nach AGI Q 132)
gemäß Herstellerangabe: 10 cm
Notwendige Vormauerung (VM) gem. Fachregeln: 10 cm
Gesamtdicke nach DIN 18892 20 cm

entspricht 8,9 cm SILCA® 250KM

Beispiel:
Notwendige Wärmedämmung (WD) mit Mineralwolle (nach AGI Q 132)
gemäß Herstellerangabe: 10 cm

entspricht 7,3 cm SILCA® 250KM

b) Als Ersatz für Vormauerung und Wärmedämmunga) Als Ersatz für Wärmedämmung
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Bestimmung der Dämmschichtdicken
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b) Als Ersatz für Vormauerung und Wärmedämmung
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gemäß Herstellerangabe: 10 cm
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Für den Einsatz nach den Fachregeln des Kachelofen- und Luftheizungsbauhandwerks
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Gesamtdicke nach DIN 18892 20 cm

entspricht 8,9 cm SILCA® 250KM

Beispiel:
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M
in

er
al

w
o

lle
 (

n
ac

h
 A

G
I Q

 1
32

) 
[W

D
 c

m
]

no
tw

en
di

ge
 W

D
 g

em
äß

 o
.g

. F
ac

hr
eg

el
n

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

0 G
es

am
td

ic
ke

 1
0 

cm
 V

M
 +

 W
D

 g
em

äß
 o

.g
. F

ac
hr

eg
el

n

M
in

de
st

di
ck

e

M
in

er
al

w
o

lle
 (

n
ac

h
 A

G
I Q

 1
32

) 
[W

D
 c

m
]

no
tw

en
di

ge
 W

D
 g

em
äß

 o
.g

. F
ac

hr
eg

el
n

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

M
in

de
st

di
ck

e

M
in

er
al

w
o

lle
 (

n
ac

h
 A

G
I Q

 1
32

) 
[W

D
 c

m
]

no
tw

en
di

ge
 W

D
 g

em
äß

 o
.g

. F
ac

hr
eg

el
n

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

M
in

de
st

di
ck

e



SILCACON Kalkglätte / Smoothing Lime Mortar

SILCACON Kalkputz / Lime Plaster

SILCATEX Glasgittergewebe / Open Mesh Woven Glass Fabric

SILCACON Grundierung / Prime Coat

Recommended
thickness: 60 mm

Thickness according 
to national regulations

SILCA® 250KM Platte / Boards

SILCADUR-HTI Imprägnierung / Impregnation

SILCACON Kleber / Adhesive

Empfohlene
Dicke: 60 mm

SILCADUR-KM Kleber / Adhesive

Dicke entsprechend 
nationalen Regelungen
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www.silca-online.de

sILCA service- und Vertriebsgesellschaft für Dämmstoffe mbh

Postfach 20 02 65, 40811 Mettmann  |  Auf dem Hüls 6, 40822 Mettmann 
Telefon: +49 2104 9727-0, Fax: +49 2104 76902  |  info@silca-online.de


